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AUSFÜHRUNGEN:

Spannung 
Eingang

Startmodul

max. 
Lade-

leistung*

Startmodul/
Erweite-
rungs-
module

Ausgänge* Priority 
Pass

Charging 
Pass Ausführung Bestell-Nr.

230 V / 
400 V

50 Hz 

32 A / 
22 kW* 

oder 

16 A / 
11 kW*

1 Stk.
+

1 Stk. 

Typ 2 
Ladekabel*

oder
Steckdose* 1 Stk. 4 Stk.

Standard AQUEDUCT.2

Typ 2 
Ladekabel

mit MID zertifizierten 
Stromzählern,  

eichrechtskonform
AQUEDUCT.2.PRO

1 Stk.
+

3 Stk.

Typ 2 
Ladekabel*

oder
Steckdose* 1 Stk. 6 Stk.

Standard AQUEDUCT.4

Typ 2 
Ladekabel

mit MID zertifizierten 
Stromzählern,  

eichrechtskonform
AQUEDUCT.4.PRO

*bitte bei der Bestellung angeben
BESONDERHEITEN:

 ● bis zu einer Gesamtanzahl von maximal 8 Stück erweiterbar (1 Startmodul + max. 7 Erweiterungsmodule) 
 ● Backend-Verbindungstechnologie: GSM mit OCCP 1.6
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● inklusive SIM-Karte
 ● Plug & Play Installation
 ● inklusive Installationskit AQUEDUCT:

 ● FI-Schutzschalter Typ B EV
 ● Hybrid-Verbindungskabel (wahlweise 1 m / 3,5 m / 7 m oder 9 m*) 
 ● Montagematerial

 ● SAP Backend-Software “CONNECT”: 
 ● Abo für die ersten 3 Monate in der Standardausführung bzw. 12 Monate in der „PRO“-Auführung (die Kosten für 

die Vertragslaufzeit sind bereits im Paketpreis mit inbegriffen)
 ● 1x Login Daten als Site Admin
 ● Live Dashboard-Zugang via chargex.e-mobility-group.com
 ● Smartphone-Access für Steuerung und Überwachung der Ladepunkte
 ● SAP API Schnittstelle

Modulares Ladesystem für E-Fahrzeuge AQUEDUCT
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PLUG & PLAY INSTALLATION:

Modulares Ladesystem für E-Fahrzeuge AQUEDUCT

ZUBEHÖR: Bestell-Nr.

1 Stk. AQUEDUCT Erweiterungsmodul mit bis zu 22 kW 
 ● max. Ladeleistung 22 kW*
 ● wahlweise Typ 2 Ladekabel* oder Typ 2 Steckdose*
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● Plug & Play Installation
 ● 2 Stk. Ladekarten Charging Pass
 ● inklusive Zubehör: 

 ● Hybrid-Verbindungskabel 1 Stk. (wahlweise 1 m, 3,5 m, 7 m oder 9 m*)
 ● Montagematerial

AQUEDUCT.PLUS

1 Stk. AQUEDUCT Erweiterungsmodul (eichrechtskonform) mit bis zu 22 kW 
 ● max. Ladeleistung 22 kW*
 ● Typ 2 Ladekabel
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● Plug & Play Installation
 ● 2 Stk. Ladekarten Charging Pass
 ● inklusive Zubehör:

 ● Hybrid-Verbindungskabel 1 Stk. (wahlweise 1 m, 3,5 m, 7 m oder 9 m*)
 ● Montagematerial

AQUEDUCT.PRO.PLUS

SAP Backend-Software „CONNECT“ Verlängerungslizenz
 ● Lizensierung:

 ● Vertragslaufzeit: 1 Monat 
 ● Kündigungsfrist: siehe AGBs ChargeX GmbH 
 ● Verlängerung: 1 Monat 

 ● Merkmale:
 ● 1x Login Daten als Site Admin
 ● Live Dashboard-Zugang via chargex.e-mobility-group.com
 ● Smartphone-Access für Steuerung und Überwachung der Ladepunkte

CONNECT

1 Stk. zusätzliche Ladekarte Charging Pass CHARGINGPASS

Standfuß aus Edelstahl für zwei Lademodule CX-03-3001

*bitte bei der Bestellung angeben


